
Z.A. du Bois Blanc - La Laimière - 79440 COURLAY • contact@peauceros.fr 
Tél : 33(0)5 49 72 24 91 • Fax : 33(0)5 49 72 24 36  www.peauceros.fr

L’eau ne peut 
pas traverser 
la membrane

Membrane très fine
micro-perforée

collé sur le tissu

La transpiration 
traverse le tissu 
et la membrane

Tissu polyester
au contact de la peau

Gant spécialement conçu 
pour protéger les personnes qui utilisent  

les sécateurs électriques et pneumatiques.

TAILLES
6 à 12

•   Coquilles en aluminium  
aux 5 doigts : 
Insérées entre la doublure  
et le cuir extérieur,  elles protègent 
une phalange  et demie de  
l’écrasement  et de la coupure.

•   Le gant non-coqué : 
(qui tient le sécateur)n’est pas équipé 
de doublure, ceci permet une  
meilleure sensibilité sur la gâchette.

•  Doublure :
Main coquée équipée  
d’une doublure  
imper-respirante.

DistributeurNiveaux de performance 
Paume de la main coquée

• Abrasion 2/4 
• Coupure  1/5 
• Déchirure 4/4 
• Perforation 4/4 
• Tranchage X

Gants certifiés par le CTC, 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon  
conformément à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux EPI.

2.1.4.4.X

313BHFM pour droitier 
  (gant gauche coqué + gant droit non coqué)

314BHFM pour gaucher 
  (gant droit coqué + gant gauche non coqué)

 ÉVOLUTIONS 
2018

Doigts allongés  
pour améliorer la flexibilité  
+ Nouvelle doublure

•   Montage :  
Coupe américaine. 
Piqûre dos à la double aiguille 
pour une plus longue durabilité.

•   Matière : 
Dos en fleur bovin hydrofuge. 
Paume en fleur de bovin hydro-
fuge côté chair (meilleure résis-
tance à l’abrasion).

•  Renforts :  
Pièce de cuir à la pliure pouce / 
index pour prolonger la durée  
de vie du gant.
 Pièce de cuir ajoutée à l’intérieur 
des doigts pour éviter une usure 
prématurée avec le frottement 
des coquilles.

•   Poignet : 
Bord-côte avec protège-artère  
+ élastique de serrage  
sur le dos pour un meilleur 
maintien.

EN388 : 2016

G A N TS  D E  P ROT EC T I O N  C U I R  •  I N CO M PA R A B L E  D E P U I S  1976
VITICULTURE • ARBORICULTURE
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NOTRE QUALITÉ, 
C’EST VOTRE FORCE

G A N TS  D E  P ROT EC T I O N  C U I R  • I N CO M PA R A B L E  D E P U I S  1976

• Durabilité d'utilisation.

• Cuirs et tannage de qualité.

• Fabrication française.

• Garantie sans défaut.

Vous conseiller, vous écouter, vous accompagner pour trouver la meilleure solution,  

c’est notre quotidien et nous en sommes fiers !

LE CHOIX 
DU CUIR

Matière naturelle  
de qualité,  

ultra résistant 
aux chocs et  

coupures, le cuir  
assure un confort  

inégalé pour  
les efforts à long 

terme et répétitifs.

LA QUALITE 
INCOMPARABLE

 Réalisés avec  
exigence et précision, 

nous garantissons une 
longévité  

d’utilisation de  
nos gants bien  

supérieure aux gants 
importés d’Asie.

UN GANT POUR 
CHAQUE TALENT 

La robustesse 
de nos gants s’adapte  

à chaque métier,  
avec ses particularités. 

Nos gammes  
se déclinent sur les 

secteurs industriels,  
mécano-soudure,  

horticulture, 
manutention…

LE MADE 
IN FRANCE

Depuis 1976, au sein  
de notre Usine  

en Deux-Sèvres,  
nous privilégions  

les fournisseurs de 
l’hexagone et nous 

développons le sens  
de l’innovation 

en interne.

LE CONSEIL  
SUR-MESURE

Capables de créer  
des gants sur-mesure 
et de produire rapide-
ment l’exacte quantité 
désirée, notre exper-

tise vous protège. 
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Ces gants ont été conçus pour protéger des risques mécaniques. 

Tailles : 6 à 12 

 Pictogrammes et niveaux de performances 

! Pour tout gant  présentant une résistance mécanique atteignant un niveau de 

performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant  ne doit pas être 

porté lorsqu’il existe un risque de happement par des pièces de machines en       

mouvement. 

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des        

conditions définies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis          

uniquement sur la paume, sur gants neufs. 

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce document ne 

sont pas garanties. 

Pour les gants constitué d’au moins deux couches, la classification globale ne reflète 

pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. 

EN 388:2016 

2122X 

Entretien et Conditionnement 

 

 Conserver les gants dans leur emballage d’origine, dans un 

endroit sec, à l’abri de la lumière. 

 En cas de déconditionnement, joindre une copie de cette 
notice avec chaque nouveau plus petit conditionnement. 

 Ces gants peuvent être lavés à l’eau légèrement             

savonneuse, rincés et séchés loin de toute source de     
chaleur.  

 Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux 
connus ou suspectés d’affecter de façon significative     
l’hygiène ou la santé des utilisateurs. 

Notice d’informations 

 Gant coqué : Paume en bande de bovin pleine fleur hydrofuge retournée 

côté chair, dos en flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige. 

 COQUILLES DE PROTECTION A L’EXTREMITE DE CHAQUE DOIGTS (Main 
gauche) 

 Renforts entre le pouce et l’index et sur l’intérieur des doigts sauf pouce, 
au niveau des coquilles (renforts invisibles)  

 Main entièrement doublée en polaire 100% polyester avec membrane 
imper-respirante. 

 Elastique de serrage sur le dos. 

 Gant non coqué : flanc de bovin pleine fleur hydrofuge beige. 

 Les deux gants : Coupe américaine, avec pouce palmé.  

 Ajoutage sur le dos à la double aiguilles. 

 Manchette élastique munie d’un protège artère. 
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X = Non-testé 

EN 420 

Dextérité  5/5 main droite 

Pénétration à l’eau : 
temps de pénétration 180 
min, niveau = 4 

313BHFM 

MARQUAGE CE 

Ce type de gants a fait l’objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notifié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, 
sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essentielles aux Règlement 
2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité . 

Abrasion :    2/4 

Coupure par tranchage :  1/5   (Coupe test—§6.2 de la norme) 

Déchirure :    2/4 

Perforation :    2/4 

Coupure par tranchage :   X   (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme) 

 

Marquage P en 6è position : si présent signifie que la protection contre l’impact est 

revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas 

contre l‘impact. 

EN 388:2016 

2144X 

Main coquée niveaux 

donnés à titre  

INDICATIF ! 

Dextérité 0/5 

Abrasion :    2/4 

Coupure par tranchage :  1/5   (Coupe test—§6.2 de la norme) 

Déchirure :    4/4 

Perforation :    4/4 

Coupure par tranchage :   X   (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme) 


